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R11346 
 
BERBEQUINS SEM FIO 
 
DW980 - DW981 - DW984 - DW987  -  DW988 – DW985 – DW989 
(As unidades do Tipo 10 indicam que foram montadas em Spennymoor, UK – As unidades do Tipo 1 
indicam que foram montadas em Easton, USA em data anterior)  
 
Massa (800) 808386-49 para usar na caixa de engrenagens (2) 
 
1) Remova a bateria antes de desmontar a máquina. 
 
2) Precauções anti-estáticas terão de ser tomadas, antes de iniciada a reparação. 
 
3) As caixas de engrenagens são um conjunto, não devendo ser desmanteladas. 
 

Item 33 kit de reparacao inclui as seguintes pecas - Colar de ajuste (23) e ainda o Pino fixador curto, 
Pino fixador longo e Mola da Caixa de engrenagens (2), dentro dum saco de plastico. 

 
 
Bucha (26) e remoção do Parafuso da Bucha (27)  
 
A Bucha e o Parafuso da bucha são montadas nestas unidades com muito alto torque, aproximadamente 3 
- 4 vezes mais apertadas do que nas anteriores linhas de berbequins sem fio, com os seguintes torques: 
 
 Bucha ao Veio   = de 42.4 a 45.2Nm 
 Parafuso da bucha = de 6.8 a 9.0Nm 
 
Isto provoca que não seja possível retirar a bucha e o parafuso pela maneira tradicional, e só será possivel 
fazê-lo com a Ferramenta de Assistência  (559616-99). 
 
Procedimento de remoção: 
 
Coloque a Ferramenta de Assistência (29) num torno de bancada (Fig 1) 
 
 
 

 
Fig 1 
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Desaperte e retire os 4 parafusos (17) e com jeito separe o jogo Bucha e Frente da caixa de engrenagens 
(28).  Coloque este jogo sobre a Ferramenta de Assistência, enfiando os furos dos parafusos nos pinos e 
assegure-se que o duplo D do veio, encaixou por completo na ferramenta de assistência (Fig 2)   
 
 

 
Fig 2 

 
 

Remova o parafuso da bucha (27). Este parafuso é de rosca esquerda e tem cabeça “Torx” T20.   
 
Remova a bucha (26) usando uma chave de caixa de 19mm (Fig 3) 
 
 

 
Fig 3 

 


